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 (Set van 2)
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Verwijder de vleugelmoer (D) en de
afdichtingsring (C) van het element.
Draai de vleugelmoer ondersteboven
(met het platte gedeelte naar boven) en
schroef deze op de steel, totdat de
bovenkant van de vleugelmoer de
bovenkant van de schroefdraad van de
steel bereikt (ongeveer 3 mm vanaf de
bovenkant van de steel).

(A)

3. 

 (Set van 2)

De PrimeEasy™ Universal Primer is geschikt voor zowel grotere als kleinere kranen.
Zorg ervoor dat de kraankop en
de binnenkant van de primer
droog zijn. Hierdoor krijgt u
meer grip bij het hanteren van
de primer en wordt een
optimale afdichting bij het
primen bereikt. Bevestig de
PrimeEasy™ universele primer (B)
naar de kraan, waarbij u het
bredere uiteinde van de primer
uitrekt en deze zo ver mogelijk
over de uitloop van de kraan trekt.
Houd element (A) in één hand en
duw de steel van het element zo
ver mogelijk in de primer.

(B)

(A) (A)

Tip: Uw Phoenix Gravity New Millennium Edition™
filterelementen zullen nat zijn nadat u ze hebt geprimed. Wij raden

aan om uw elementen die al zijn geprimed in een schone kom of
gootsteen te plaatsen terwijl u de overige filterelementen vult en

primed.

(Set van 2) (2 Flesjes)

Elementen kunnen ook worden geprimed met een fles gefilterd water (let op: gebruik alleen schoon water). Deze methode werkt het beste met
flexibele/opvouwbare flessen van 473 ml of groter. Verwijder de dop van de fles en bevestig het bredere uiteinde van de PrimeEasy™ Universal
Primer zo ver mogelijk op de bovenkant van de fles. Steek de steel van het element in het smallere uiteinde van de primer (draai het element
ondersteboven, zodat het op een vlakke ondergrond ligt met de primer en de fles erbovenop, bij voorkeur in een gootsteen of een andere plek
die nat mag worden). Knijp het water uit de fles in het filter totdat het element verzadigd is en er waterdruppels op het filter verschijnen. Herhaal
dit proces indien nodig. Opmerking: filters blijven naar behoren functioneren zolang ze verzadigd zijn met water.

 

Bij het primen wordt water gebruikt om lucht uit de poriën van de elementen te verdringen, zodat het water vrij kan stromen.
Elementen werken niet goed als ze niet zijn geprimed. We raden aan om uw systeem op een aanrecht of ander waterbestendig
oppervlak te plaatsen. Eventueel stof moet tijdens het primen worden weggespoeld.
Voordat u begint:

Was uw handen voordat u de elementen gaat installeren en primen om de kans op verontreiniging van de onderdelen van het
systeem te verkleinen.
Bewaar alle onderdelen, instructies en originele verpakking voor het geval uw elementen moeten worden teruggestuurd naar de
fabrikant. We raden u aan de installatiedatum van de elementen op de doos te noteren, zodat u weet wanneer de elementen
moeten worden vervangen.
Bepaal de beste primingmethode op basis van het ontwerp van uw kraan en waar u de elementen gaat primen.

 1. Prime de Phoenix Gravity 

Methode 2: Gebruik maken van de afdichtingsring van het element

Methode 1: Met behulp van de meegeleverde PrimeEasy™ Universal Primer

Methode 3: Off-Grid alternatieve primingoptie (zonder kraan)

 Filter Elementen (3 methoden hieronder)New Millennium Edition™

Onderdelen Onderdelen worden alleen ter illustratie getoond en zijn niet op schaal. 
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1. 

2. 

Houd met één hand de
primer op de kraankop vast
en draai langzaam het
water open. Gebruik alleen
koud water.
Verhoog de waterdruk
geleidelijk en houd de
doorstroom laag.

3. 

4. 

Tip: Het is beter om de druk
laag te houden en te wachten
tot het filter is gevuld, dan de
waterdruk te hoog te zetten,
wat kan leiden tot
waterlekkage of waterspetters
op de plaats waar de primer
afdicht op de kraan.

Zodra er water als zweet
aan de buitenkant van het
filter verschijnt, laat u het
water lopen en wrijft u met
de hand over de
buitenkant van het
element gedurende 
1 minuut, totdat het
element verzadigd lijkt en
het water helder stroomt.
Het water kan in het
begin verkleurd zijn,
omdat overtollig
filtermateriaal uit het
element komt.
Het element is nu
geprimed en klaar voor
installatie. Herhaal stap
1-5 voor de overige
elementen.

5. 

1. 

(A)

Plaats de afdichtingsring (C) bovenop
de vleugelmoer (D). De bovenkant van
de afdichtingsring moet iets hoger zijn
dan de bovenkant van de steel.

2. 

Plaats de
schroefdraad
steel van
het element
tussen uw
vingers en
druk de
afdichtings
ring tegen de
kraan.

4.
Draai langzaam het
koude water open
(verhoog geleidelijk de
waterdruk) terwijl u
het element en de
afdichtingsring stevig
tegen de kraan houdt
om een afdichting te
creëren, zodat het
water het element kan
verzadigen.

5. Zodra er water als zweet
aan de buitenkant van het
filter verschijnt, laat u het
water lopen en wrijft u
met de hand gedurende 1
minuut over de
buitenkant van het
element totdat het
element verzadigd lijkt en
het water helder is. Het
water kan in het begin
verkleurd zijn, omdat
overtollig filtermateriaal
uit het element komt.
Het element is nu
geprimed en klaar voor
installatie. Herhaal stap
1-5 voor de overige
elementen.



New Millennium Concepts, Ltd. Beperkte garantie
 New Millennium Concepts, Ltd. (NMCL) garandeert dat Phoenix Gravity New Millennium Edition-filterelementen vrij zijn van materiaal- of

fabricagefouten bij normaal gebruik door de consument gedurende één jaar vanaf de datum van ontvangst door de oorspronkelijke koper, zoals
vermeld op de originele factuur, wanneer deze zijn gekocht bij een erkende NMCL-dealer. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de
oorspronkelijke koper in de detailhandel. New Millennium Concepts, Ltd. zal naar eigen goeddunken defecte filterelementen tijdens de
garantieperiode vervangen. De garantie dekt geen problemen als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, verwaarlozing, wijzigingen of
gebruik voor onbedoelde doeleinden, noch dekt zij normale slijtage of incidentele/gevolgschade aan eigendommen. Om aanspraak te maken op
garantieservice, moet u een gedateerde originele aankoopbon overleggen en de garantieclaim bespreken met de klantenservice van NMCL. De klant
is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen volgens de instructies van de klantenservice van NMCL om de noodzaak van vervanging onder
garantie te valideren en kan worden gevraagd om afbeeldingen en aanvullende informatie te verstrekken voordat een retourvergunning wordt
verstrekt. Geretourneerde filterelementen voor garantie moeten worden vergezeld van een retourvergunningcode. De klant is verantwoordelijk voor
de verzendkosten voor het retourneren van originele filterelementen. Deze garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties, expliciet of
impliciet, inclusief verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Ze is alleen van toepassing op Phoenix Gravity New Millennium Edition-
filterelementen die zijn geproduceerd of gedistribueerd door New Millennium Concepts, Ltd. en verkocht via haar erkende dealers. Geschillen vallen
onder de wetgeving van Texas, VS.
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1.Verwijder de vleugelmoer van de schroefdraadsteel terwijl u de afdichtingsring op het element laat
zitten. 

2.Plaats de schroefdraadsteel, met de afdichtingsring eraan, in het gat in de binnenbasis van de
bovenste kamer.

3.Zet het element vast in de basis van de kamer door de vleugelmoer op de schroefdraadbevestiging
te schroeven totdat deze met de hand vastzit. Let op: alleen met de hand vastdraaien. Als u de
vleugelmoer te vast aandraait, kan het schroefdraad van de moer beschadigd raken,
waardoor het systeem kan gaan lekken. Herhaal deze 3 stappen voor de overige elementen. 

4.Plaats de bovenste kamer voorzichtig op de onderste kamer met de elementen (en indien nodig de
afsluitpluggen) op hun plaats. Uw systeem is nu klaar voor gebruik.

Filter element Vleugel
moer 
(D)

(A)
(C)

Bovenste kamer van het systeem

Bovenste
kamer van
het systeem

Voorzorgsmaatregelen en opslag

 2. Installeer de elementen na het primen

Vragen over het installeren of gebruiken van uw filterelementen?

Tafel of aanrechtblad

Afdicht
ring

 3. Controle van de assemblage* (test met rode kleurstof)

Deze eenvoudige test controleert of uw systeem correct is gemonteerd en of er geen interne lekken in uw systeem zijn. We raden aan deze test
uit te voeren na de eerste montage van dit systeem, na het verwijderen of vervangen van filterelementen, of bij het eerste gebruik na het drogen
en opslaan van de elementen gedurende een langere periode. Zorg ervoor dat er geen fluoride-reductie-elementen in het systeem zijn
geïnstalleerd wanneer u deze test uitvoert.
1.Voeg maximaal 1/8 theelepel (10 druppels) van de meegeleverde rode kleurstof (vermeld als onderdeel “E” op de eerste pagina van deze

instructies) of kunstmatige rode kleurstof (zoals McCormick's) toe voor elke gallon die uw waterfiltersysteem in de bovenste kamer kan
bevatten. Aanvaardbare ingrediënten voor rode kleurstof zijn onder andere water, propyleenglycol, FD&C Red 40 en FD&C Red 3, en
propylparaben. Gebruik geen kleurstof die niet rood is of citroenzuur, natriumbenzoaat of natuurlijke ingrediënten zoals bietensap,
kurkuma enz. bevat. Het gebruik van biologische kleurstoffen leidt tot een vals-positieve test 

      (waarbij wordt aangegeven dat uw systeem niet correct is afgedicht). 
2.Plaats een beker onder de kraan en laat het water weglopen. Als het water dat uit de kraan komt geen 

      rode of roze tint heeft, betekent dit dat de onderdelen goed zijn afgedicht en dat het systeem correct is 
      gemonteerd. 

*Opmerking: deze test is bedoeld om te controleren of het systeem volgens de voorschriften is
gemonteerd.

   Als het water dat uit het systeem wordt afgevoerd tijdens de montagetest een rode of roze tint heeft,   
   herhaal dan de procedure op deze manier om de bron van het lek te achterhalen:

1.Plaats alleen de bovenste kamer van het systeem (met filterelementen geïnstalleerd) bovenop bekers of
potten van dezelfde grootte, die zo zijn geplaatst dat een element er water in kan druppelen. Zo kunt u
vaststellen welke afsluitplug of welk element mogelijk lekt.

2.Vul de bovenste kamer met water en rode kleurstof zoals hierboven beschreven.
3.Laat het systeem het water filteren. Controleer de kleur van het water dat uit de elementen komt. Als het

water helder is, is uw systeem klaar voor gebruik. Als er nog steeds rode kleurstof aanwezig is, installeer
dan het element,de elementen of de afsluitplug(gen) waar het lek zich voordoet opnieuw en voer de test
opnieuw uit.

4.Als het systeem de test nog steeds niet doorstaat, neem dan contact op met onze klantenservice voor hulp.

Het gebruik van onthard water of zout water kan de poriën van het filter verstoppen en maakt uw garantie ongeldig.
Laat natte filterelementen nooit bevriezen. Bij blootstelling aan vriestemperaturen kan het water uitzetten tot ijs, waardoor de elementen
kunnen beschadigen en barsten of breken. Als u de elementen laat bevriezen, vervalt uw garantie.
Als u het systeem 4-15 dagen onbeheerd achterlaat en u wilt voorkomen dat u de elementen opnieuw moet primen, verwijder dan de
elementen uit uw systeem en plaats ze in een afsluitbare plastic zak (minimaal 3,8 liter) terwijl de elementen nog vochtig zijn (hierdoor blijven de
elementen nat, waardoor vullen niet nodig is). Plaats de elementen vervolgens in uw koelkast, waar ze niet kunnen bevriezen. Spoel de
elementen grondig af onder koud water wanneer u klaar bent en plaats ze vervolgens terug in uw systeem.
Voor langdurige opslag raden we aan om de elementen eerst volledig te drogen. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn (geen vocht) voordat
u ze voor langere tijd opslaat. Schud overtollig water van de elementen en laat ze vervolgens 1-3 dagen aan de lucht drogen op een vensterbank
of een andere zonnige plek totdat ze volledig droog zijn.
Zodra de elementen kurkdroog zijn (geen vocht meer), bewaart u ze in een afsluitbare plastic zak (minimaal 3,8 liter) om te voorkomen dat ze
geurtjes absorberen. Wanneer u de elementen weer wilt gebruiken, reinigt u ze door de buitenkant met een harde borstel of een Scotch-Brite -
spons onder koud stromend water te schrobben. Prime de elementen vervolgens opnieuw voordat u ze terugplaatst in uw systeem.

®

Phoenix Gravity New Millennium Edition Filter Elements Instructions - V1 2025 © Copyright 2025 - New Millennium Concepts, Ltd. All Rights Reserved. 


